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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢
Kosztorys REMONT KOMINOW )
1 Element Element . ) I
1.1 |KNR401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 12
1.2 |KNR 401/420/2 |Wykonanie na dachu pomostéw poziomych B m2 50
1.3 |KNR 403/1140/3 | Analogia. DemontaZ przewodéw odgromowych na czapce komina. m 21
1.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbitrkowe, betonowe czapki kominowe - _m2 6,5
1.5 |KNR 401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5"'m3/miejsce
(1) - B m3 05
1.6 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej fi 8mm dla czapki komina
(1) gt 0,05
1.7 |KNR 202/219/5 |Wykonanie czapki komina o $redniej grubosci 7cm z recznym uktadaniem betonu. Beton B20 UWAGA : Na
powierzchni czapki naleZy wyprofilowa¢ spadek. Od spodu czapki wykonaé kapinos - m2 6,5
1.8 |KNR 202/923/1 |Spoinowanie $cian zaprawg cementows niebarwiong B B m2 8
1.9 |KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm- okucie kominow
i 202/514/2 (1) - - m2 21
1.10 |KNR 401/530/2 |Montaz obrébek blacharskich komindw z blachy ocynkowanej -obudowa kominéw m2 70|
1.11 |KNR 401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych, do 0,5'm3/miejsce
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0,086400 m3 0,086
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