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SWZ cz. Il
Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia

Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w 2024 r.

I ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

cze$€1

Obwody ochronne Gérny San, Tarnawa

CzESC 2

Obwody ochronne Tarnica, Ustrzyki Gérne, Wotosate,
CzZESC3

Obwody ochronne Carynskie, Osada, Suche Rzeki, Moczarne



Czes$¢ 1 ( 0.0. Gérny San, o.0. Tarnawa)

mechaniczne

Czesé (SIETEt grupa Rozdaj zadania aEh Lp. Lokalizacja - opis llosé | IJm Dojazd Dodatkovye
ochronny | zadan oddz informacje
wykonanie wysokich [S)fgflc(:gniczo— dojazd quadem, ok.
Goérny San A . ; 61c 1.1 : ) 22 mb | 30 m transportu
barier drewnianych historyczna Gérny recznedo
San ¢ 9
1 prace godzinowe i 12 335 bg
reczne
Gorny San prace godzinowe 0. 0. Tarnawa
Tarnawa B pétmechaniczne B 13 0.0. Gorny San 90 rbg
prace godzinowe i 14 37 bg
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CZESC 2 (0.0. Tarnica, 0.0. Wotosate, 0.0. Ustrzyki Gérne)

mechaniczne

Czesé (SIETEt grupa Rozdaj zadania aEh Lp. Lokalizacja - opis llosé | Jm Dojazd Dodatkovye
ochronny | zadan oddz informacje
szlak pieszy samochéd
. 34b/ czerwony: Przetecz terenowy ok 6 km
Tarnica montaz wodospustéw 35 2.1 X 7 szt . " | szerokos¢ ok. 2,5 m
Bukowska- quad/recznie do
b/138a .
Rozsypaniec 500 m
Sciezka
A 123¢/ przyrodnicza/ szlak
montaz wodospustow 2.2 | turystyczny Ustrzyki 6 szt
174a ; .
Gorne- Szeroki
Ustrzyki Wierch
2 Goérne $ciezka
wykonanie przyrodnicza/ szlak .
drewnianej dylowanki | 123 c 2.3 | turystyczny Ustrzyki 50 mb quad, transport do rozebrania ok.50
. : . reczny mb ,
debowej Gorne- Szeroki
Wierch
Erg;:ﬁegodzmowe i 24 335 bg
Tarnica ¢ .
Ustrzyki race godzinowe 0.0.Tarnica -
Gérne B P 4t gh . - 2.5 |o. 0. Ustrzyki Gérne 90 rbg
potmechaniczne 0.0. Wolosate
Wotosate race godzinowe
b 9 - 2.6 36 rbg
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CZESC 3 (o.0. Caryriskie, 0.0. Osada, 0.0. Moczarne, o.0. Suche Rzeki)

Czesé e grupa Rozdaj zadania FEE Lp. Lokalizacja - opis | llo§¢ | Jm Dojazd Dodatkovye
ochronny | zadan oddz informacje
szlak turystyczny
wykonanie wysokich Przetecz do rozebrania
barier drewnianych 69c 31 Wyznianska- 100 mb | quad 100mb
Caryniskie P.Carynska
. Dylowanka w dwoch
wykonanie szlak turystyczny fragmentach :
A drewnianej dylowanki 12h 3.2 |Ustrzyki G.- 15 mb | quad an )
debowe;j P.Carynska 1 odcinek -5 mb
) 2 odcinek -10mb
3 . 121a, ;S)(r::)e/?lcjgnicza Suche dojazd
Suche Rzeki montaz wodospustéw | 121b, 3.3 ; 3 szt | samochodem,
Rzeki-Przetecz
106 d . quadem
Orfowicza
Erggﬁegodzmowe i 34 330 bg
Carynskie ¢ o.0.Carynskie
Suche Rzeki prace godzinowe 0.0. Suche Rzeki
Osada B pétmechaniczne i 35 15.0.0sada 90 bg
Moczarne . 0. 0. Moczarne
prace godzinowe i 36 37 bg

mechaniczne
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Dojazd - transport

Przewidziany rodzaj transportu to transport mechaniczny i mechaniczno-reczny w zaleznoéci od lokalizacji. Transport sprzetéw i materiatéw w miejsce montazu
odbywa¢ sie bedzie po trasach transportowych wyznaczonych przez Lesniczych wtasciwych terytorialnie obwodédw ochronnych i sg to: drogi utwardzone,
W sprzyjajagcych warunkach pogodowych drogi gruntowe oraz odcinki wzdtuz szlakéw turystycznych. Poza drogami utwardzonymi dopuszcza sie pojazdy typu
quad, transport konny lub uzycie lekkiego ciagnika z napedem 4x4 o ciezarze wtaéciwym do 1500 kg. Srodki transportu nalezy dostosowa¢ do masy i wielkosci
przewozonego tadunku, warunkéw terenowych i rodzaju drogi transportowej. Nalezy przewidzieé, ze rozmokniecie gruntu wskutek dtugotrwatych opadéw moze
wytgczy¢ wyznaczone trasy transportowe z uzytkowania.

W miejscach gdzie znaczny spadek terenu uniemozliwia zastosowanie transportu mechanicznego/ konnego, nalezy przewidziec transport reczny.

Lesniczy wtasciwego obwodu ochronnego moze czasowo zabroni¢ wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe stwarzajg zagrozenie
dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgtoszenia u leSniczego wtasciwego dla danego
obwodu ochronnego. Nie stosowanie sie do wskazan lesniczych stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkéw umowy.
Zalecane zapoznanie sie z terenem.
TERMINY

a) Maksymalny termin wykonania prac dla grupy zadan ,A"” dla czesci 1-3 to 11.10.2024 r.

b) Terminy wykonania zadan z grupy ,B” dla czesci 1-3 bedg ustalane zleceniami wg aktualnych potrzeb i odbierane na biezaco. Prace te beda wykonywane
rownolegle do prac z grupy ,A”. Termin ostatecznego odbioru prac z grupy ,B” nie moze przekroczy¢ 15.11.2024 r.
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Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Wodospusty

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czesc¢ 2:

Obwdd ochronny Tarnica- 7 szt.
Obwdd ochronny Ustrzyki Gérne- 6 szt.

Czes$c¢ 3.
Obwdd ochronny Suche Rzeki- 3 szt.

Szczegbdtows lokalizacje wodospustéw w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Lesniczym wtasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robdét obejmuje wykonanie wodospustéw - korytek $ciekowych odprowadzajagcych wode
z lokalnych podmoktosci terenu w obrebie szlakéw pieszych. Catosé kosztow realizacji zadania ze wszystkimi
sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie
Wykonawcy.

Wodospusty majg za zadanie ograniczenie powierzchniowej erozji wodnej na szlakach turystycznych
poprzez odprowadzenie wody opadowej poza ich obszar. Tworza je wydrazone w podtozu rowki umocnione
drewnianymi oktadzinami. Oktadziny nalezy wykona¢ z materiatu iglastego, dwustronnie obrzynanego (bez
ofliséw). Spodnia strone tworzy deska o grubosci 32 mm i szerokosci 260 mm. Boki oktadziny tworza
kantowki 50 x 70 mm. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomoca gwozdzi budowlanych okragtych wbijanych
naprzemiennie co 40 cm. Wystajace krawedzie deski przy montazu w terenie nalezy ustabilizowaé przez
min. 50% obtozenie kamieniami oraz uzupetnienie reszty wykopu ziemig. W celu wykonania wodospustu o
dtugosdci przekraczajacej 2m Zamawiajacy dopuszcza taczenie wzdtuzne elementéw. Potaczenie to musi
zapewni¢ trwatos¢ catej konstrukgcji. llos¢ wodospustéw w poszczegélnych lokalizacjach zostata podana w
tabeli. Oktadziny nalezy umiejscowi¢ w podtozu tak, by ich krawedz od géry stoku byta lekko zagtebiona
oraz umozliwiata zbieranie sptywajacej wody i odprowadzanie jej poza szlak. Wodospustow nie wolno
montowac prostopadle do szlaku.

Wodospust powinien by¢ zamontowany pod katem mniejszym niz 60° wzgledem osi szlaku turystycznego.
Zaleca sie zastosowanie jednolitego pochylenia wodospustéw. Kierunek odprowadzania wody musi by¢
zgodny z nachyleniem zbocza. Dtugos$¢é wodospustu (korytka $ciekowego) nalezy dostosowaé do warunkéw
terenowych, przecietnie wynosi od 250 do 300 cm.

Jednostka rozliczeniowa jest liczba sztuk wykonanych wodospustéw.

3. Materiaty

— deska iglasta o grubosci 30 mm i szerokosci 260 mm, dtugos$¢ 2,5 m.
—  kantowka iglasta 50 x 70 mm, dtugos$¢ 2,5 m.
— gwozdzie budowlane okragte, gote, ocynkowane.

4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie
(w warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i karta produktu danego $rodka, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zaimpregnowane dwukrotnie za pomoca preparatu olejowego do
drewna w 3 klasie zagrozenia z dodatkiem smoty drzewnej (2-5% do ustalenia z Zamawiajacym) - barwa
w odcieniach brazu. Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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5. Pozostate informacje

— Na Zadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zakup s$rodka do
impregnacji w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku do
konserwowanej powierzchni.

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istniejg juz fragmenty starych wodospustow, wchodzi rowniez
demontaz zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy sktadowad
w rownolegtych stosach w miejscu wskazanym przez lesniczego, nie dalej niz 200 m od miejsca
rozbiorki (zwykle odlegto$¢ wynoszenia wynosi od 10-40 m).

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie wodospusty na okres wskazany w ofercie.
Gwarancja obejmuje trwato$¢ potaczen elementéw drewnianych i montazu w terenie.

Fot. 1 Przyktadowy wodospust
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Ryc. 1 Schemat typowego wodospustu (korytka $ciekowego).

Il. Dylowanki drewniane debowe

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czesé 2:

Obwéd ochronny Ustrzyki Gérne - 50 mb
Czes¢ 3:

Obwadd ochronny Carynskie - 15 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na cze$ci zamoéwienia zostata podana w tabelach.
Szczegbétowy lokalizacje dylowanek w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego
terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robot obejmuje wykonaniu drewnianych nawierzchni (dylowanek) na szlakach turystycznych oraz
$ciezkach przyrodniczych, majagcych na celu zabezpieczenie pokrywy roslinnej i gleby przed
rozdeptywaniem. Wykonanie zabezpieczeA umozliwi ograniczenie wydeptywania roslinnosci, w tym
réwniez gatunkow rzadkich i zagrozonych oraz ograniczenie nadmiernej erozji gleb (szczegdlnie w miejscach
podmoktych). Catosé kosztow realizacji zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego
wykonania - materiaty, transport, robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.

Dylowanki majg mieé¢ szerokos¢ 1,2 m. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z deski ryflowanej debowej
o grubosci 34 mm- dwustronnie obrzynanej (bez ofliséw) o diugosci 1,2 metra (+/- 1cm) (szerokos$é
dylowanki) i szerokosci 12-14 cm. Nawierzchnia dylowanki ma by¢ uktadana na dwéch réwnolegtych

8/15



legarach, wykonanych z krawedziakéw o dtugosci min. 2 m, boku 10x10 cm. Legary nalezy utozy¢
symetrycznie wzgledem podtuznej osi dylowanki w odlegtosci 10-15 cm od krawedzi nawierzchni
dylowanki. Legary musza byc¢ utozone na podktadach z krawedziakéw, badz na ptaskich kamieniach.
Podktady drewniane nalezy wykona¢ z materiatéw o takich samych parametrach co legary. Podktady maja
za zadanie zapobiega¢ kontaktowi legarow z podtozem oraz wypoziomowac nawierzchnie dylowanki.
Podktady nalezy montowa¢ w miejscu taczenia legaréw. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy podktadami nie
moze przekraczaé 2 m.

Nawierzchnia powinna by¢ przytwierdzona do legaréw wkretami konstrukcyjnymi z tbem talerzowym ze
stali nierdzewnej 6x90 mm (+/- 10 mm). Deski debowe nalezy przed montazem wstepnie nawierci¢ pod
wkrety. Kazdy pojedynczy element nawierzchni dylowanki musi by¢ przytwierdzony do legaréw za pomoca
min. 4 szt. Wkrety nalezy umiejscowié nie blizej niz 2 cm od krawedzi deski. Wielkos¢ szczelin pomiedzy
elementami nawierzchni powinna by¢ wszedzie jednakowa i wynosi¢ 2 cm. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie odpowiedniej dtugosci wkretow do drewna zapewniajacych trwate potaczenie zgodnie ze
sztuka budowlana.

Schemat konstrukcji dylowanki przedstawiaja ryciny (Ryc.4).

3. Materiaty

Do konstrukcji drewnianych wymaganym materiatem jest drewno debowe bez bielu ( tylko i wytacznie
z rodzimych gatunkéw debu):

— nawierzchnia dylowanki: ryflowana deska debowa, o wymiarach: 120 cm x 12-14 cm x 3,4 cm,

— podstawa dylowanki (legary i podktady): krawedziaki min. dtugos$¢ 2,00 m, wymiary boku 10x10 cm
Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie.

taczniki: wkrety konstrukcyjne z tbem talerzowym ze stali nierdzewnej 6,0x20

Rzut poziomy

Ryc. 4 Schemat konstrukcji dylowanki
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¥ e

Przekréj podiuzny

_\Miw ‘&M%__

4. Impregnacja

Nie przewiduje sie impregnacji drewna debowego .

5. Pozostate informacje

W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istnieja juz fragmenty starych dylowanek, wchodzi réwniez

demontaz istniejacych zniszczonych dylowanek oraz ich utylizacja na koszt Wykonawcy

— Ryflowanie nalezy wykona¢ zgodnie z technologig obrébki drewna

— Przy ryflowaniu drewna nalezy wzig¢ pod uwage uktad stoi w zwigzku z wypaczaniem sie drewna podczas
procesu wysychania

— Wykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie dylowanki na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw i konstrukgciji.

I1l. Wysokie bariery drewniane

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czes¢ 1:
Obwaéd ochronny Gérny San -22 mb

Czes¢ 3:
Obwdéd ochronny Carynskie - 100 mb

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czesci zamodwienia zostata podana
w tabelach. Szczegdétows lokalizacje barier drewnianych w danym wydzieleniu nalezy ustali¢ z Le$niczym
wiasciwego terytorialnie obwodu ochronnego.

2. Opis wykonania zadania

Zakres robdt obejmuje wykonanie barier wysokich drewnianych, o wysokosci 1,10 m od poziomu gruntu.
Bariera skfada sie z nastepujgcych elementéw: poreczy, stupkéw i zastrzatéw. Catos¢ kosztéw realizacji
zadania ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do jego nalezytego wykonania - materiaty, transport,
robocizna, lezy po stronie Wykonawcy.
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Stupki: dtugos$c¢ 150 cm z czego ok. 50 cm wkopane w grunt, $rednica 12 cm (+/- 1 cm). Stupki nalezy
wkopac i usztywnic gruzem kamiennym i zaklinowa¢ w ziemie na taka gteboko$¢, aby uzyskaé pozadanag
wysoko$¢ zamontowanej na nim bariery. Dopuszcza sie zaostrzenie konca stupka ze strony wkopywanej
w grunt. Stupki majg by¢ umocowane w gruncie w sposéb zapewniajagcy im petng stabilnos¢ i
zaklinowanie z zachowaniem pionéw. W miejscach podtoza skalistego, gdzie nie jest mozliwe wkopanie
stupkéw w grunt, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego po wczesniejszej akceptacji
rozwigzania przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie wbijania stupka w grunt przez pobijanie
bezposrednio w stupek, powodujace zniszczenie jego czota.

Odlegtos¢ miedzy stupkami moze wynosi¢ maksymalnie 3 m. Wymagane jest zmniejszenie odlegtosci
miedzy stupkami jezeli taka konieczno$¢ bedzie wynikata uksztattowania terenu i warunkéw miejsca
montazu bariery. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowych stupkéw w przypadku
koniecznosci podziatu odcinka barier na kilka krétszych.

Kazdy stupek ma posiadac¢ stabilizujgcy go zastrzat. Dopuszczalna srednica zastrzatu wynosi 10-12 cm.
Zastrzat nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢ min. 30 cm, w odlegtosci min. 60 cm od podstawy stupka.
Koniec zastrzatu przylegajacy do stupka ma by¢ $ciety pod katem, tak, by jak najwiekszg powierzchnig
przylegat do stupka. Wskazane jest lekkie naciecie stupka do gtebokosci 1,0 cm by umozliwié
ustabilizowanie zastrzatu na jego boku. Mocowanie zastrzatu do stupka nalezy wykonaé po przeciwnej
stronie niz szlak turystyczny, wzdtuz ktérego jest poprowadzona bariera, za pomoca co najmniej 1 szt.
gwozdzia o dtugosci 125 mm.

Porecze nalezy wykonac z palisady toczonej o dtugosci 3 m, Srednicy 10 - 12cm. Porecze nalezy mocowacé
do stupka za pomoca co najmniej 2 szt. gwozdzi o dtugosci 125 mm, przy czym na taczeniu palisady na
stupku dolng palisade przybijamy bezpos$rednio do stupka, a gérng do palisady dolnej, tak, aby nie
dopusci¢ do ich pekania. Potgczenie poreczy nalezy wykonaé poprzez ich naprzemienne ukosne ciecie i
natozenie na siebie (potaczenie na styk), na naktadke $cietg lub potaczenie klinowe. Dopuszczalne rodzaje
potaczen poreczy przedstawiono na schemacie (Ryc. 7). Miejsce potaczenia palisad nalezy umiejscawiac
wytacznie nad stupkiem. Aby zapobiec slizganiu sie palisad po powierzchni stupka nalezy wykona¢ w nim
wgtebienie na ksztatt rynienki, na ktora nakfada sie palisady przed przybiciem do stupka (w przypadku
stupka, od ktérego zmienia sie kat przebiegu bariery, wgtebienie bedzie miato zmienny ksztatt).

Gorna krawedz poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci ok. 1,10 m nad powierzchnig gruntu.
Dopuszczalna réznica w wysokosci wynosi 5 cm. Wysoko$é stupkéw nalezy dobraé¢ odpowiednio do
uksztattowania terenu, aby porecz przebiegata réwnolegle do gruntu: bariera prowadzaca po warstwicy
ma by¢ ustawiona w taki sposdb, aby porecz przebiegata w poziomie, w przypadku bariery prowadzacej
w terenie o zmiennym nachyleniu poszczegdlne przesta bariery tworzy¢ beda krzywa tamana.

Schemat wykonania barier przedstawiony jest na rycinie (Ryc. 6).

3. Materiaty

Porecze, stupki i zastrzaty: palisady iglaste toczone, powietrznie suche, bez oznak zgnilizny, sinizny,
pekniec, zerowania owadoéw, o wymiarach:
e porecze: dtugos¢ ok. 3 m, Srednica 10-12 cm,
e stupki: dtugosé 150 cm (180 cm dla lokalizacji 3.2 torfowisko Wotosate), srednica 12 cm (+/- 1
cm),
e zastrzaty: Srednica: 10-12 cm.
taczniki: gwozdzie okragte o dtugosci 125 mm (+/- 10 mm).
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Dopuszczalne rodzaje potgczen poreczy

1) potgczenie na styk

\—‘ L 2) na naktadke Scietg

3) klinowe

Bariera - schemat

Rzut A Rzut B

i «

Ryc.6 Schemat konstrukcji bariery drewnianej oraz dopuszczalne rodzaje potaczen poreczy
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Fot. 7 Przyktadowa bariera drewniana
4. Impregnacja

Zabezpieczenie impregnatem elementéw drewnianych nalezy dokonaé przed montazem w terenie (w
warunkach i wg zasad zgodnych z kartg techniczng i kartg produktu danego $rodka, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na dtugos¢ okresu utrwalania sie preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uwaza sie
zabezpieczenie drewna w terenie bez uzycia mat absorpcyjnych.

Cato$¢ drewna uzytego do budowy barier nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie
niewymywalnym $rodkiem gruntujacym, do drewna (w 3 klasie zagrozenia), zabezpieczajagcym przed
grzybami i owadami (szkodnikami technicznymi drewna). Nalezy zachowac okres utrwalania sie preparatu w
drewnie (zgodnie z kartg techniczng i kartg produktu preparatu), przez ten czas powierzchnie impregnowane
chroni¢ przed deszczem. Nastepnie wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotna
impregnacje Srodkiem oleistym niewymywalnym do drewna (w 3 klasie zagrozenia) z dodatkiem smoty
drzewnej do uzyskania odcienia brazu (dodatek 2-5% do ustalenia z Zamawiajacym).

Dodatkowo stupki w czesci wkopanej w ziemie oraz na wysokosci do 20 cm nad poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie srodkiem zabezpieczajacym drewno w kontakcie z gruntem na
bazie smoty drzewnej badz przez opalanie.

Dopuszcza sie impregnacje ciSnieniowa drewna uzytego do wykonania ogrodzenia w 3 i 4 (stupki) klasie
zagrozenia.

Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed uzyciem zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. Pozostate informacje

— W zakres prac w lokalizacjach, gdzie istnieja juz fragmenty starych barier, wchodzi réwniez demontaz
zniszczonych i zuzytych elementéw drewnianych. Uzyskane odpady nalezy pocig¢ na kroétkie odcinki,
przeniesc¢ i ztozy¢ rownolegle w miejscu sktadowania wskazanym przez le$niczego, nie dalej niz 200 m
od miejsca rozbiodrki (zwykle odlegtos¢ wynoszenia wynosi od 10-40 m). Na materiale rozbiérkowym
nalezy zagig¢ wystajgce gwozdzie.

— Woykonawca ma obowigzek okaza¢ dokument potwierdzajacy zakup drewna o wskazanych parametrach
badz umozliwi¢ pomiar wilgotnosci drewna.
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— Na zadanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zakup $Srodkéw do impregnacji
w ilosci zgodnej z normami producenta dotyczacymi wydajnosci preparatu w stosunku do
konserwowanej powierzchni.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie bariery na okres wskazany w ofercie. Gwarancja
obejmuje trwatos¢ uzytych materiatéw oraz konstrukcji: rozchwianie sie ogrodzenia i trwatos$¢ zespolenia
elementow.

IV. Biezace i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i sciezkach przyrodniczych

Opis dotyczy czesci zaméwienianr 1, 2, 3,

1. Lokalizacja i rozmiar prac:

Czesc 1:

Obwdd ochronny Gérny San, Tarnawa:
prace godzinowe reczne - 335 rbg,

prace godzinowe pétmechaniczne - 90 rbg,
prace godzinowe mechaniczne -37 rbg

Czesc 2:

Obwdd ochronny Tarnica, Wotosate, Ustrzyki Gérne:
prace godzinowe reczne - 335 rbg,

prace godzinowe pétmechaniczne - 90 rbg,

prace godzinowe mechaniczne - 36 rbg

Czesc 3:

Obwdd ochronny Carynskie, Osada, Suche Rzeki, Moczarne:
prace godzinowe reczne - 330 rbg,

prace godzinowe poétmechaniczne - 90 rbg,

prace godzinowe mechaniczne - 37 rbg

Lokalizacja planowanych do wykonania robét z podziatem na czeéci zaméwienia zostata podana w tabelach.
Szczegdtowa lokalizacje prac w danym obrebie ochronny nalezy ustali¢ z Le$niczym wtasciwego terytorialnie
obwodu ochronnego.

2. Opis zadania

Zadanie polega na wykonywaniu prac naprawczych, o charakterze interwencyjnym, drobnych remontéw na
szlakach pieszych, rowerowych, konnych, sciezkach przyrodniczych i spacerowych oraz w obiektach
infrastruktury turystycznej, ktére beda pojawiac sie na biezgco w przeciggu roku kalendarzowego. W ramach
tych dziatan beda zlecane m.in. nastepujace rodzaje prac: biezace naprawy barier, stopni drewnianych
z wypetnieniem ziemno-kamiennym, progéw przeciwerozyjnych, dylowanek, wodospustéw, gontéw na
obiektach, szlabanéw, uzupetnianie kamieniem istniejagcych progéw wraz z wyréwnaniem
i zageszczeniem, wymiana stupéw, montaz tablic informacyjnych, impregnacje oraz remonty drewnianych
ogrodzen, prace rozbiérkowe oraz inne konieczne do wykonania prace, niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania infrastruktury turystyczne;j.

Czynnosci te rozliczane beda wedtug godzin zegarowych w trzech grupach:

—  Prace godzinowe reczne - bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,
— Prace godzinowe pétmechaniczne - prace reczne z uzyciem narzedzi spalinowych,
—  Prace godzinowe mechaniczne - wykonywane sprzetem mechanicznym (np. ciggnikiem)
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Kosztochtonnos$¢ danej czynnosci jest okreslana w drodze negocjacji. Godziny s drugg jednostka
rozliczeniowa obok jednostek miar. Wynikiem tych ustalen jest spisane zlecenie okreslajace rodzaj pracy
oraz jej rozliczenie w roboczogodzinach. Po podpisaniu zlecenia Wykonawca nie moze zada¢ wyzszego
wynagrodzenia poprzez zwiekszenie liczby godzin, ktére przeznaczy lub przeznaczyt na realizacje zadania.

Prace zlecane bedg wg potrzeb w okresie od podpisania umowy do 15 listopada 2024 r. Wykonawca ma 5
dni na rozpoczecie prac zatwierdzonych zleceniem.

Okreslony w zaméwieniu zakres prac interwencyjnych ma charakter orientacyjny. Wielko$¢ prac moze sie
zmieni¢ w stosunku do przedstawionego w tabelach. Za zmniejszony rozmiar prac Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie. Jesli zaistnieje taka potrzeba, Park rozszerzy zakres prac zlecajgc Wykonawcy
ich realizacje wedtug stawek podanych przez niego w ofercie. Ostateczny rozmiar prac uzalezniony bedzie
od potrzeb Zamawiajacego. Minimalny poziom zadania zlecony do realizacji wynosi¢ bedzie 10% warto$ci
zadania.

Wykonawca pracuje na wtasnym sprzecie, Zamawiajacy nie dostarcza materiatéw eksploatacyjnych do
narzedzi ktorymi pracuje Wykonawca (typu oleje, paliwo, tancuchy etc.) Koszt materiatéw niezbednych do
wykonania zadania typu zerdzie, deski, tadmy lezy po stronie Zamawiajacego. Wszelkie materiaty, po
wczesdniejszym umowieniu, bedg wydawane z magazynu przez osobe uprawniong i zatwierdzone
protokotem przekazania. Transport materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.

Dotyczy wszystkich wymienionych typéw infrastruktury:

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zatwierdza¢ zmiany w sposobie wykonania danego
typu infrastruktury, o ile nie beda one skutkowaé pogorszeniem funkcjonalnosci, wytrzymatosci i estetyki
obiektu. Wprowadzone zmiany nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.
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