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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów i sprzętów spełniających wszystkie 

wymagania szczegółowe wymienione w poniższym opisie: 

Pojazdy terenowe typu PIC-UP – 2 szt. : 

1.samochód fabrycznie nowy z homologacją samochodu ciężarowego, rok produkcji  pojazdu 

2024 

2.silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności skokowej 2000-2800 cm3 

3.moc nie mniejsza niż 180 KM, maksymalny moment obrotowy min. 400 NM 

4.napęd 4x4, reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego 

5.pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów 

6.nadwozie typu pick-up czterodrzwiowe, 5-cio osobowe 

7.manualna skrzynia biegów, tempomat sterowany z kierownicy   

8.Zabudowa przestrzeni ładunkowej w kolorze samochodu, nadbudowa wykonana  z włókna 

szklanego  z uchylanymi szybami,  wyposażona w centralny zamek (otwieranie  i zamykanie 

zabudowy fabrycznym kluczem pojazdu, nie może być wyższa niż dach samochodu, z 

możliwością demontażu, wewnętrzne oświetlenie LED, zabudowa wyposażona w system 

odprowadzania wody, szyby przyciemniane (poza szybą grodziową), uszczelki klapy skrzyni 

ładunkowej 

9.system wspomagania otwierania i zamykania klapy, centralny zamek tylnej klapy, uszczelka 

klapy 

10.osłona natryskowa przestrzeni ładunkowej podburtowa 

11.poziom emisji zanieczyszczeń spalin spełniający normę  EURO 6AR 

12.średnie spalanie paliwa nie więcej niż 11 litrów, wg danych fabrycznych 

13.system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy, 

system wspomagania ruszania pod górę, system wspomagający zjazd ze wzniesienia 

14.centralny zamek sterowany pilotem, immobiliser, alarm 

15.poduszki powietrzne, kierowcy, pasażera, boczne, kurtynowe 

16.prześwit nie mniejszy niż 220 mm, osłony przeciwbłotne przednie i tylne 

17.kąt natarcia (stopnie) min. 26, kąt zejścia (stopnie) min. 24,  

18.podgrzewane siedzenia przednie 

19.wspomaganie kierownicy 



20.ładowność przestrzeni ładunkowej min. 1000 kg, 

21.czujniki parkowania tył i przód , kamera cofania, obraz kamery cofania wyświetlany na 

ekranie multimedialnym 

22.klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa 

23.reflektory przednie, przednie lampy przeciwmgłowe, światła do jazdy dziennej -                              

w technologii LED 

24.elektrycznie opuszczane szyby przednie i tylne, tylne szyby przyciemniane 

25.koło zapasowe pełnowymiarowe na feldze i w rozmiarze jak oryginalne  

26.komplet kół z oponami do jazdy po śniegu z metali lekkich w rozmiarze jak oryginalne 

27.osłona:  przedniego zderzaka, silnika, zbiornika paliwa, dyferencjału, stopnie boczne,  

28.hak holowniczy stały z wiązką 13 PIN o minimalnym uciągu 2,5 tony 

29.felgi 18 ze stopów metali lekkich z oponami o szerokości co najmniej 265  

30.kolor nadwozia - odcienie zielonego, grafitu, szarego, farba w technologii „metalik” 

31.system multimedialny z kolorowym wyświetlaczem nie mniejszym niż 7 cali 

32.dywaniki gumowe wnętrza – przód, tył 

33.instrukcje obsługi w języku polskim 

34.gwarancja producenta na samochód na okres minimum 24 miesiące od daty dostawy 

35.trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, 

 

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy – 2 szt. : 

- produkt fabrycznie nowy, 

- Wydajność minimum 70l/min przy ciśnieniu 40 bar, 

- zbiornik na wodę minimum 200 l, wyposażony w przegrody stabilizujące wodę w czasie jazdy, 

- zwijadło aluminiowe z przekładnią kątową, linia szybkiego natarcia o długości minimum 60 mb 

zakończona prądownicą, 

-  układ przelewowy, układ z zaworem do tankowania z hydrantu, 

- pompa, dozownik środka pianotwórczego z regulacją nie mniejszą niż 3% i 6% 

 

Tłumica gumowa – 4 szt. : 

- produkt fabrycznie nowy, 

- część robocza – guma trudnopalna, 

- powierzchnia robocza minimum 0,10 m2, 

- styl: drążek aluminiowy zakończony gumową rączką. 

 



Szpadel – 2 szt. : 

- produkt fabrycznie nowy, 

- głowica wykonana ze stali, 

- Trzonek stalowy zakończony  rękojeścią w kształcie litery D, 

- typ: prosty, 

- waga nie większa niż 2 kg. 

Siekiera – 2 szt. : 

- produkt fabrycznie nowy, 

- ostrze wykonane ze stali węglowej, 

- rękojeść wykonana z FibreComp wzmocnionego włóknem szklanym, 

- długość całkowita nie większa niż 65 cm, 

- Waga nie większa niż 2 kg. 
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